®
SAN PANEL RADYATORLER

Sayfa 1

GIRIS
Bu kitapta Aksan Panel Radyatérlerine iligkin teknik bilgiler, degisik yerlestirme ve kullanim kosullarina gére
en uygun radyator tipinin secilmesi icin gerekli veriler, dogru ve verimli kullanim igin yerlestirme ve montaj
tavsiyeleri yer almaktadir. Aksan-Panel Radyatdr Aksan’in 1ISO 9001 belgeli fabrikasinda, ileri teknolojiye
sahip, bilgisayar donanimlh modern Uretim bantlarinda Gretilir. Aksan-Panel Radyatorleri degisik tip ve
boyutlariyla her tiirlii tesisat ve yer kosullarina en uygun ¢éziimlerin saglanmasina olanak verir. Yurt Igi
pazarda yaygin olarak kullanilan ve yurt disina da ihrag edilen Aksan-Panel Radyatorleri:TSE (TS 4310).
DIN (DIN 4707), BS EN 442 (ISO 9001), CE Avrupa standardi ve Alman Tiv standartlarina uygundur,

ANA PARCALAR

Aski Saci Ust Kapak Arka Panel (Gdvde)

Radyatériin kolaylkla aski (Izgaral)
késebentine takilmasini
saglar. (Arka panale kaynakli)

Konvektor
(Kanat)

T Parcasi

Tesisata baglanti veya koér
tapa takilmasi icin. Panele
kaynakli.(Standart tiplerde)

Sol Yan Kapak

Sag Yan Kapak

Kapaklar panel
Uzerine montajhdir.

On Panel
(Govde)

Aksan Panel Radyatérleri’nde konvektérler
dogrudan su kanallarinin tzerine kaynatilir.
Bdylece radyatdrden ortama isi gecisi en ylksek
dizeye cikarilir. Radyatdr verimi yuksektir.

Verim =% 90

Oda sicakligi = 20°

Su giris ¢ikis sicakhgri =90/70°C Igin

Isi - Glig(Qm) = 2134 Watt

Kapasite = Nominal kapasite x Verim
=2134x0.90
=1920.6 Watt'dir

Ornek 2

Radyator tipi :

22 KKP

Yiiksekligi: 600 mm,

Boyu :1000 mm.

Yerlestirme :

Yandaki sekildeki gibi

mobilya igine.

c=80 mm

b=40 mm

d=105 mm

a=0.70xd=0.70x105=73.5 mm

olmalidir.

Ayni sekile gore verim:

Verim =%105’dir.

Oda Sicakhgl =20°C, Su giris-cikis

Radyatérlerin ic ve dis yuzeyleri DIN 55900’e uygun olarak sirayla daldirma ve sprey yag alma, demir
fosfatla kaplama ve pasivasyon islemleri uygulanarak tam temizlenir ve boyanin kalitesini etkileyecek
kimyasal maddelerden timduyle arindirilir. Daldirma yéntemiyle astarlanip firinlanan radyatérler. klimatize
edilmes bir kabinde robot tabancalarla elektrostatik toz boya ydntemiyle boyanarak tekrar firinlanir.

sicakligr =90/70°C igin
Ist Gug (Qm) =2134 Watt
Kapasite = Nominal kapasite x Verim
=2134x1.05
=2240.7 Watt'dir
Radyatdr verim hesabi icin érnekler :

Ornek 1 b Tesisat Baglantisi icin Tavsiyeler
Radyatdr tipi: Panel radyatérlerin 1sitma tesisatina baglantisi, yerlestirme
22PKKP N N kosullarina ve radyatér ézelliklerine gére degisik sekillerde
s . vapilabilr.

Yksekligi 500 mm Baglantilarda radyator giris ve cikisina vana
Boyu: 1000 mm = konulmasi tavsiye edilir. Béylece gerektiginde tesisat
Yerlestirme: . suyu bosaltiimasindan ve 1sitma istemi ¢calisirken tek
Yandaki sekildeki gibi — bir radyatér, vanalari kapatilarak, tesisattan ayrilabilir.

/ Tesisat-radyatér baglant sekilleri radyatdr verimini de

duvardaki bir girintiye

etkiler. Baglanti sekilleri ve verimle ilgili bilgiler asagida

a= 100 mm y

aciklanmistir.
b= 40 mm granme o

1. Radyatére sicak su girisi ve Ustten cikisi alttan:
c=80 mm

Sayfa 17°deki 3 nolu
yerlestirme durumuna
ait tablodan verim bulunur:

Su giris ve cikisi ayni veya farkli tarflarda olabilir. Giris

ve ¢ikis radyatdrin sag veya sol tarafindan yapilabilir.

Bu 6zelllik, yerlestirme kosullarina uygun montaja

olanak saglar. Yaygin olarak kullanilir.
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Su girisi Ustten cikisi alttan ve ayni (SO[) taraft? Su girisi Ustten cikisi alttan ve farkli tarafta
Su <— — Sagdan baglanti sy <— — Alternatif baglanti
ginsi irigi
«— — girig ——
Su Su
cikigl — —— cikigl
Isitmacihazindan Isitma cihazindan
Isitmacihazina Isitma cihazina

Ayni ve farkl taraftan baglanti, radyator icindeki su akisinin degismesi nedeniyle verimi etkiler. Yapilan deneylerde, ayni veya farkl taraflardan baglanti yapiimasinin,
bitin tiplerde, degisik radyator yiiksekliklerinde 2500 mm boyuna kadar verimin fazla etkilenmedigi belirlenmistir. Bu nedenle Aksan Panel radyatorlerinin maksimum

standart uzunlugu olan 2500 mm’ye kadar iki taraftan da baglanti yapilabilir.

Konfor Kosullari Bakimindan Yerlestirmede
Dikkat Edilecek Hususlar

Bazi odalarda, radyatorin yerlestirilecegi pencerenin
altindaki duvarda bir girinti olabilir. Bu durumda radyatorun
bu girintiye yerlestiriimesi gerekir. Bazi ortamlarda ise
dekoratif amagla radyatorin Ustl ve gevresi mobilya
ile kapatilir. Istenilen en uygun yerlestirme, radyatorin
Ustiinin ve gevresinin tamamen acgik olmasidir. Rad-
yatorin Ustl veya gevresi kapatildiginda hava akimi
ve sonugta radyatorin verimi etkilenir.

Radyator Verimi Bakimindan Yerlestirmede
Dikkat Edilecek Hususlar

Radyatortn Ustlinlin ve gevresinin kapatiimasi sonucu
kanatlar arasinda hava dolagimi engellenir ve radyatoriin
verimi dlser.

Bu durumda radyator secimi yapilirken bu nedenle
olacak verim disimu de hesaba katiimalidir.

ideal olan, TS 2164/2'de belirtildigi gibi, radyatérin
Ustinin tamamen acik olmasi, alt tarafta minimum
100 mm, arka tarafta ise duvardan minimum 40 mm
acikligin bulunmasidir. Bu durumda radyator verimi
%100 olarak kabul edilir.

Bu kitapta ve panel radyator brosurinde verilen
kapasite degerleri bu ideal konum icin gecerlidir.
Radyator pencere altindaki duvardaki girintiye
yerlestirildiginde pencere tablasinin genisligi

—

Radyatortin  Ustindn kapali olmasi konfor kosullarini
da etkiler. Sicak hava pencereye ulasmadan ortama
karisacag igin pencere civarl ve camlar soguk olur.
Olusan soguk hava akimi oturma bolgesini de etkiler.

radyatérden ¢ikan havanin i¢ ortamda dagilimini ve

verimi etkiler.

Pencere tablasinin radyatoriin Ustind tam ve yarim
kapattigi durumlarda verim asagidaki sekillerde

gOsterilmigtir.
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Radyatorin ustunun kapatildigr durumlarda, Ust
kismin kismen de olsa acik kalmasini saglayacak
1zgarall bir kapak kullaniimaldir.

Radyatorun Ustunun ve gevresinin mobilya ile kapa-
tildigr cesitli durumlar icin verim degdisimi asagidaki
sekillerde gosterilmistir.






